
           Прайс-лист (на составляющие материалы ограждения и монтаж) 20.09.2015
Декоративные бетонные столбы 

№  Модификация Артикул Поперечное Высота от Цена за 
изделия Наименование изделия столба сечение, мм земли, мм одно изделие  y.e.*

       "Светка 17"               "Светка 20"

1700/1800 40
"Светка 17" 170х170

2000 45
1

1700/1800 50
"Светка 20" 200х200

2000 55

       Кубик 17"                 Кубик 20"

1700/1800 40
"Кубик 17" 170х170

2000 45
2

1700/1800 50
"Кубик 20" 200х200

2000 55

             Кубик  "360"

3

       "Феникс 17"             "Феникс 20"   

1700/1800 45

"Феникс 17" 170х170
2000 50

4

1700/1800 55
"Феникс 20" 200х200

2000 60

       "Адидас 17"           "Адидас 20"   

"Адидас17" 170х170 1700/1800 40

2000 45
5

1700/1800 50
"Адидас20" 200х200

2000 55

"Кубик 360" 
Бетонный столб 
из наборных 
элементов

360х360х270мм     
(ШхШхВ) от 1000 до 3000

стоимость зависит от 
выбора заказчиком кол-ва и 

высоты столбов            
10 у.е. - 1 блок



       "Гладкий 17"            "Гладкий 20"     

"Гладкий 17" 170х170 1700/1800 40
6

2000 45

"Гладкий 20" 200х200 1700/1800 50

2000 55

       "Цокольная плита"         

7 Цоколь 2820х300х80 30

Заборные секции из дерева, профилированного листа и металла
Размер Цена за секцию

№ Вид заборной секции Наименование Артикул заборной Описание с покраской

изделия секции в 1 слой
Доска струганная

с четырех сторон.

ЗС-1(1) 2800х1500 Пропитка антисепти- 80
ком, покраска одним

1 Штакетник слоем краски.

полукруглый Расстояние между

штакетом 1/3 от

ЗС-1(2) 2800х1700 ширины доски, 95
ширина доски

120мм или 150мм

Штакетник

ЗС-2(1) 2800х1500 срезанный в 75
верхней части.

2 Штакетник Расстояние между

обычный штакетом 1/3 от 

ширины доски.

ЗС-2(2) 2800х1700 Ширина доски 90
120мм или 150мм

ЗС-3(1) 2800х1500 Штакетник 80
срезанный под 45 гр.

3 Штакетник Расстояние между

частокол штакетом 1/3 от 

ширины доски.

ЗС-3(2) 2800х1700 Ширина доски 95
100мм или 120мм

Штакетник 

Штакетник ЗС-4(1) 2800х1500 обычный. 113
обычный Спил штакетника

4 в ровный в

шахматном верхней части.

порядке Расположен в 

ЗС-4(2) 2800х1700 шахматном 120
порядке

Штакетник

ЗС-5(1) 2800х1500 закругленный в 123
Штакетник верхней части.

5 полукруглый Расположен

в штакетник

шахматном в шахматном

порядке ЗС-5(2) 2800х1700 порядке. 130
Ширина доски

120мм или 150мм

Штакетник

Штакетник ЗС-6(1) 2800х1500 закругленный в 105
полукруглый верхней части.



6 "Дуга" Расстояние между

штакетом 1/3 от 

ширины доски.

ЗС-6(2) 2800х1700 Ширина доски 115
120мм или 150мм

Штакетник

ЗС-7(1) 2800х1500 закругленный в 105
Штакетник верхней части.

7 полукруглый Расстояние между

"Волна" штакетом 1/3 от 

ширины доски.

ЗС-7(2) 2800х1700 Ширина доски 115
120мм или 150мм

Заборная секция

ЗС-8(1) 2800х1500 с горизонтальным 85
расположением

8 "Ранчо 1" досок.

Ширина доски

120мм 

ЗС-8(2) 2800х1700 95

Заборная секция

ЗС-9(1) 2800х1500 с горизонтальным 113
расположением

9 "Ранчо 2" досок в шахматном

порядке.

Ширина доски

ЗС-9(2) 2800х1700 120мм 120

ЗС-10(1) 2800х1500 Заборная секция 133
с горизонтальным

10 "Жалюзи" расположением

досок, под углом от

от 25 до 75гр.

ЗС-10(2) 2800х1700 Ширина доски 140
 120мм

Каждый второй

штакетник имеет

ЗС-11(1) 2800х1500 спил в верхней 120
"Шторм" части под 45гр. и

11 развернут торцевой

частью к лицевой

стороне секции на 

ЗС-11(2) 2800х1700 90гр. 125

Секция из профили-

рованного листа,

ЗС-ПЛ(1) 2800х1500 вкючая лаги с 68
Профилированый покрытием грунт-

12 лист эмали серого цвета

и шурупами 

крепления под цвет

ЗС-ПЛ(2) 2800х1700 профилированного 77
листа

м2 от 60

ЗС-КО(1) 2800х1500

13

ЗС-КО(2) 2800х1700 м2 от 60

2800х1500 160

Комбинированный 
(сварной) 

Секция из профильной 
трубы различных 
размеров, сварная, 
загрунтованная

Металлоштакетник



13

180
2800х1700

Цена 

№

изделия

1

2

3

4

5

6

7

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным

• Каркас ворот на шине «Rolling Center», 
окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт.

от 850

• Решетчатые ворота на шине «Rolling Center», 
окрашенные эмалью с активным анти-

коррозионным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт.

от 850

• Решетчатые ворота на шине «Rolling Center», 
окрашенные эмалью с активным анти-

коррозионным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт.

от 850

• Каркас ворот на шине «Rolling Center», 
окрашенный эмалью с активным антикоррозион-

ным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт

от 790

• Каркас ворот на шине «Rolling Center», 
окрашенный эмалью с активным антикоррозион-

ным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт.

от 790

• Каркас ворот на шине «Rolling Center», 
окрашенный эмалью с активным антикоррозион-

ным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт.

от 830

Ворота въездные и калитки

Модель Состав комплекта

• Каркас ворот на шине «Rolling Center», 
окрашенный эмалью с активным антикоррозион-

ным компонентом
• Несущие каретки – 2 шт.
• Накатной ролик – 1 шт.

• Направляющие ролики – 2 шт.
• Зубчатая рейка М4 – 4 – 5 шт.
• Улавливатель нижний – 1шт

от 730

Металлоштакетник в 
шахматном порядке

Металлоштакетник 
шириной 12мм, окрашен 

с двух сторон, на 
металлических 
прожилинах



8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 530

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 510

• Каркас калитки, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D20 – 2 шт.

от 170

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 500

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 530

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 530 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 400

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 460

• Каркас ворот, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Столбик 60х40 для крепления к существующим 
столбам, заглушенный сверху и окрашенный 

эмалью с активным антикоррозионным 
компонентом – 2 шт.
• Петли D32 – 4 шт.

• Нижние завалы для фиксации створок – 2 шт.
• Уши для навесного замка

от 460



17

18

Монтажные работы 
1 Установка рядового, воротного и углового столба (вес столба от 160 до 180кг.)      h=1,8m 20
2 Установка рядового, воротного и углового столба (вес столба от 180 до 200кг.)      h=2,0m 30
3 Установка цокольной плиты 10
4 Подрезка цокольной плиты - 1 рез 7
5 Монтаж секции из дерева 12
6 12
7 Монтаж секции из металла 12
8 Монтаж распашных ворот 70
9 Подключение эл.привода распашных ворот 150
10 Монтаж сдвижных (откатных) ворот 120
11 Подключение эл.привода сдвижных (откатных) ворот от 80
12 Монтаж калитки 40
13 Заливка фундамента под сдвижные ворота (включая стоимость и установку консоли) 150
14 Бетонная стяжка (лента) между воротными и калиточными столбами (включая материалы) за 1м3 100
15 Покраска бетонного столба в один слой (без учета материалов) 6
16 Покраска цокольной плиты в один слой (без учета материалов) 5

* Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ на день получения заказа
Стоимость и доставка песка, щебня или ПГС (песчанно-гравийной смеси) не входит в стоимость монтажа
Предусмотрены СКИДКИ!!!

• Каркас калитки, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Петли D20 – 2 шт.

Примечание: 1. Высота калитки ограничена 
высотой ворот.

2. Открывание калитки рекомендуется во двор, во 
избежание повреждения при открытии ворот с 

незакрытой калиткой

от 170+ стоимость ворот

• Каркас калитки, окрашенный эмалью с активным 
антикоррозионным компонентом

• Петли D20 – 2 шт.

Примечание: 1. Высота калитки ограничена 
высотой ворот.

2. При наружном открывании притвор варится на 
створке калитки; при внутреннем – на столбике(в 
любом случае располагается со стороны улицы)

от 170+ стоимость ворот

Монтаж секции из профилированного листа (включая крепления лаг методом сварки)


